Kolektor stoneczny
ptaski poziomy

ramy kolektora

W kolektorze JuraSol zastosowano nowoczesng
technologie giecia ramy aluminiowej. Technologia
polega na wykonaniu ramy gtéwnej z jednego
odcinka profilu bez zbednych spoin w narozach.
Rama bez spoin jest duzo szczelniejsza, posiada
bardziej estetyczny wyglad i co najwazniejsze - nie
wystepuje ryzyko zwigzane z rozszczelnieniem po
kilkuletnim okresie eksploatacji. W celu
dodatkowego zabezpieczenia przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych, rama kolektora
malowana jest proszkowo.

Jara

(Kolektory stoneczne)

absorbera

Ptaski cieczowy kolektor JuraSol posiada absorber, w
ktérym zastosowano nowoczesng technologie spawania
ultradzwiekiem rurek absorbera z blachg absorpcyjna.
Metoda ta zapewnia najlepsze potaczenia blachy z rurkg
na catej jej dlugosci. Dodatkowg zaletg jest fakt iz tagcznik
czyli lut miekki w tego typu potgczeniu nie wystepuje.
Biorgc pod uwage fakt ze przewodnos¢ cieplna miedzi
z ktorej wykonana jest harfa i ptyta wynosi 401 W/m?K a
lutu zaledwie 60 W/m?K jest to znaczgca =zaleta
w przekazie ciepta.

design
Czarny kolor obudowy kolektora oraz granatowo-czarny
odcien widocznego przez szybe solarng absorbera,
uszlachetnia wyglad kazdego dachu.

efektywnos¢ dziatania

Doskonaty absorber, przemyslana konstrukcja obudowy
oraz bardzo dobra izolacja termiczna kolektora JuraSol
sprawia, iz osigga on bardzo wysoka sprawnos¢ dziatania
zarowno w okresie letnim jak i zimowym.

na kazdym
dachu

Specjalnie zaprojektowane zespoty montazowe,
wykonane ze stali nierdzewne i aluminium, zapewniajg
szybki i bezpieczny montaz kolektorow na kazdym dachu
z dowolnym pokryciem.

| badania

Kolektor JuraSol spetnia wymagania norm:
PN-EN 12975-1,2:2007.



