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Der hochste Standard

Pumpengruppe des Sunex-Systems wurde in alle
Einrichtungen ausgestattet, die unerlasslich sind, um die
Montage und die Nutzung der Einrichtung maximal zu
erleichtern:

- zwei abschneidenden Kugelventile mit eingebauten

Solarpumpen g_r up p'e s = ilc Ricklaufventilen und Termometern

- A : - - Umlaufpumpe WILO in drei Versionen — Regler der
zusammengesetzte Einrichtung, die dem [ sniumiesbad Warmetragers

= A ikelengs s elenel R EERTRES olc sl windseparator

Warmetragers in der Solarinstallation [l tiiCu .
- Gehange zur Befestigung der Gruppe an der Wand

dient auf solche Welse’ damit - d'? - Sicherheitsgruppe mit den Manometern und dem

Solarwarme auf effektivste Weise B C TGS
= il n = 18 - Gehause, die zugleich Warmeisolierung bildet

Einzigartiges Design
Sonderkonstruktion des Gehauses hergestellt aus dem Kunststoff
lautert asthetische Werte von Einrichtungen.

Klemmen- und Ventilsystem beschrankt auf Garantierte Qualltat und

ein Minimum die Schwierigkeiten, die mit dem Bestandigkeit

Waschen und dem Fullen der Installation Die in der Pumpengruppe angewendeten Untergruppen wurden
durch einfachen Anschlufl} der professionellen ganz in der Europaischen Union hergestellt, was eine hohe
Fulleinrichtung verbunden sind. Qualitat und Bestandigkeit garantiert.

Vereinfachte Installation



